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Indkøbsanbefalinger for
cirkulationspumper v3.0
Nye cirkulationspumper er mere energieffektive og kan regulere ydelsen efter
behovet. Der kan derfor være mange penge at spare ved at udskifte en gammel
cirkulationspumpe med en ny energieffektiv model. Sørg for, at størrelsen er
tilpasset behovet.

Opdateret maj 2019

Anbefalingerne omfatter cirkulationspumper (af vådløbertypen) til varme- og
køledistributionssystemer med en effekt mellem 1 og 2.500 watt. Anbefalingerne gælder ikke
for cirkulationspumper til drikkevand. 

Anbefalingerne er baseret på Energistyrelsens vurdering på baggrund af data fra ”Review of
Commission Regulation on circulators” og markedsdata for Danmark. Definition og metode til
beregning af energieffektivitetsindeks (EEI) fremgår af EU-forordning om miljøvenligt design af
cirkulationspumper (EF) Nr. 641/2009 med ændringer.

Målemetoder

Ældre versioner
Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med
et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et
nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Almindelige cirkulationspumper (vådløbere)
Anbefalet energieffektivitet: EEI ≤ 0,20!

"  Se anerkendte målemetoder for cirkulationspumper

# Indkøbsanbefalinger for cirkulationspumper og elmotorer v2.0 fra 2017 (pdf)

# Indkøbsanbefalinger for cirkulationspumper og elmotorer v1.0 fra 2015 (pdf)

# Hent Indkøbsvejledning 2013 (pdf)
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Fandt du ikke det, du søgte?
Fortæl os, hvad du savner, så vi kan gøre SparEnergi.dk endnu bedre.
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