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1. Anvendelsesomrade
Denne vejledning beskriver anvendelsen af standardlgsning for
varmeforsyning. Der henvises til excel-filen "Standardl@sning for
varmeforsyning”.

Standardlgsningen indeholder et energisparetiltag:
1. Etablering af reggaskaling/economizer

Standardlgsningen for varmforsyning skal anvendes for alle
r@ggaskaling/economizer-projekter, hvor fglgende er geeldende:

e Raggastemperaturen er mindre eller lig med 300 °C

e Varmeydelsen pa kedlen der optimeres er mindre eller lig med
1.000 kW.

¢ Det anvendte braendselsforbrug skal fremga af tabel 1. Tabellen
ses i afsnit 3 "Bilagsliste”

e Ud over overstaende, skal ansgger veere opmaerksom pa, at der
er defineret specielle afgraensninger for tiltaget som skal veere
overholdt, for at standardlgsningen kan benyttes.

Forudsaetningerne for brugen af standardigsningen er, at tiltaget udfares pa
eksisterende kedel, som har veeret funktionsdygtig og i drift i virksomheden i
minimum 24 maneder.

En kedel defineres som "en kombination af kedelbeholder og braender, der
er konstrueret til at overfare forbraendingsvarme til vaesker” jf. EU's
bygningsdirektiv. Hvis der er tale om en direkte udnyttelse af varmen i en
proces (f.eks. opvarmning, tarring, destillation og inddampning af en ravare)
ved afbraending af et braendsel, er der ikke tale om en kedel, ogsa selvom
der efter processen etableres en varmeveksler f.eks. til udnyttelse af
overskudsvarme fra processen. En kedel er saledes et anlaeg, der etableres
med det primaere formal at overfere forbraendingsvarme til et varmemedie
(veesker eller damp) i et varmeanlaeg.

Det er muligt at samle varmeforsyningsprojekter fra flere forskellige
omrader eller P-enheder i virksomheden. Hvis et energispareprojekt
omhandler flere P-enheder, skal der benyttes en separat standardigsning
for hver P-enhed. Hver P-enhed skal overholde de begreensninger, som er
angivet for hvert tiltag i standardlgsningen.

Projekter, som ikke er omfattet af standardlgsningen, skal opgere
energibesparelsen i henhold til "Vejledning til ansagning om Tilskud til
energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder”,

Standardlgsningen i Excel-format samt de pageeldende
dokumentationskrav skal vedheeftes i fase 2 ansagningen.
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2. Enerqgisparetiltag 1 - Etablering af

rgggaskgling/economizer

Dette tiltag omhandler etableringen af reggaskaling/economizer pa
eksisterende kedler, til udnyttelse af energien der er tilgaengelig i reggasser
til opvarmningen af et varmebaerende medium.

2.1

Afgraensninger

For at standardlgsningen kan benyttes, skal disse 8 punkter veere opfyldt:

Etablering af reggaskgling/economizer skal forekomme pa en
eksisterende kedel uden reggaskealing/economizer.

Etableringen af tiltaget skal medfare en forbedret afkgling af
rgggasserne fra den eksisterende kedel.

Etableringen af tiltaget skal medfare en reduktion af det totale
energiforbrug af den eksisterende kedel.

Optimering af anlaegget skal ske pa sadan made, at enten vand eller
luft opvarmes som resultat af afkglingen af reggasserne.

Braendselsforbruget ma ikke overstige "dvre graense for
breendselsforbrug” i Excel-arket "Standardlgsningen for
varmeforsyning”.

Tiltaget kan kun forekomme pa eksisterende kedler der har en
varmeydelse til og med 1.000 kW.

Reggastemperaturen er mindre eller lig med 300 °C

Tiltaget kan benyttes én gang pr. kedel, og i alt én gang pr. P-
enhed.

Energistyrelsen



2.2 Input i standardlgsning
Her beskrives de inputs som er nagdvendige, for at standardlgsningen kan
benyttes. Inputs i standardlgsningen skal vaere dokumenterbare. Der
henvises til afsnit 2.4 for dokumentationskrav.

Inputs-sektionen i excel-arket for tiltag 1: Etablering af
reggaskeling/economizer i standardlgsningen for varmeforsyning ser ud
som fglger og kan ses i Figur 1

Input

Breendselstype

Muvzrende braendselsfarbrug p3 kedlen

@vre graense for breendselsforbrug

Reoggastemperatur i fer-situationen

Er det vand eller luft der opvarmes

Indlgbstemperatur af vand/luft der
opvarmes i ny raggasveksler

Flow (3rsmiddel) af vand/luft der opvarmes

Figur 1 — lllustration af felterne i standardlgsningen tiltag 1 — "Etablering
reggaskeling/economizer”

Her skal der indtastes 6 inputs. Alle de gule felter skal udfyldes, for et
resultat beregnes. Det gra felt er kun til information om den maksimale
indfyrede braendselsmasngde der kan indtastes i "Nuveerende
braendselsforbrug pa kedlen” og skal ikke udfyldes.

Ansgger udfylder felgende:

1.

Brandselstype (Skal udfyldes):

| dette felt veelges der ud fra rullemenuen, hvilken type indfyret
braendsel der benyttes i den eksisterende kedel der gnskes
optimeret. Breendselstypen relaterer til hvilket indfyret braendsel der
benyttes i eksisterende kedel i fgr-situationen. Hvis den anvendte
breendselstype ikke fremgar af rullemenuen, henvises der til bilag 1
*Valg af kedel- og breendselstype”.

Der kan veelges mellem falgene "Braendselstyper”:

Naturgas
Olie

Flis
Treepiller
Halm

O O O O O
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2. Kedlens arlige brendselsforbrug (Skal udfyldes):
Her indtastes det arlige dokumenterbare braendselsforbrug.
Breendselsforbruget skal vaere graddagekorrigeret hvis
varmebehovet er graddageafhaengigt.
Enheden for braendslet er afhaengig af hvilket braendsel der
benyttes, og skal veere én af fglgende:

o Naturgas = Nm®/ar
o Olie = l/ar

o Flis = kg/ar

o Treepiller = kg/ar

o Halm = kg/ar

Hvis breendselsforbrugets enhed er opgivet med anden enhed pa
faktura eller lignende, skal "Energistyrelsens
standardforudsaetninger” benyttes til at konvertere til de overstaende
enheder.

3. O9vre graense for breendselsforbrug (Skal ikke udfyldes):

Her vises den gvre graense for braendselsforbrug, der kan indtastes i
"Nuveerende breendselsforbrug pa kedlen”. Graensen bestemmer det
maksimale braendselsforbrug der kan benyttes i kedlen, for at
projektet stadig er omfattet af standardigsningen.

Dette felt er kun til ansagers information og skal ikke udfyldes.



Alt efter hvilken breendselstype man benytter, vil der veere en gvre
greense for breendselsforbruget som afhaenger af fuldlasttimer samt
starrelse pa kedlen. Nedenstaende figur viser et eksempel pa denne
forsimplede sammenhaeng, her repreesenteret med halm som
breendsel.
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Figur 2 — Maks fuldlasttimer ved en given max varmeydelse for halmkedel

Det skraverede omrade i Figur 2, repraesenterer den arlige
varmeproduktion for kedlen. Hvis varmeproduktionen falder uden for
det skraverede omrade, vil det betyde at breendselsforbruget
overstiger "@vre graense for braendselsforbrug”. | sa fald er det givne
projekt ikke omfattet af standardlgsningen.

Ved en halmkedel op til 298 kW, som set i eksemplet fra Figur 2, er
det muligt at indtaste et breendselsforbrug som afspejler konstant
arlig drift pa kedlen. Dette resulterer i, at halmkedlens
varmeproduktion vil vaere inden for det skraverede omrade.

Det kan udledes at, nu stagrre kedlen er, nu feerre fuldlasttimer ma
der veere pa kedlen, for at varmeproduktionen laegger indenfor det
skraverede felt.

Pa baggrund af overstdende regner Excel-arket automatisk en gvre
braendselsgraense for en given kedeltype.

Roggastemperatur i for-situationen (Skal udfyldes):

| dette felt indtastes den dokumenterbare r@ggastemperatur, set i
forbindelse med den eksisterende kedel.

Reggastemperaturen skal veere repraesentativ for kedlens drift og
anvendelse under normale driftsbetingelser. Hvis der er flere
driftsscenarier, med forskellige raggastemperature, skal det opgeres
som et gennemsnit af rgggastemperaturene som repraesenterer den
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almindelige drift.

5. Er det vand eller luft der opvarmes? (Skal udfyldes): | dette felt
veelges fra en rullemenu, hvilket medie (vand/luft) der opvarmes af
rgggasserne i raggaskgleren/economizeren i efter-situationen.

6. Indlgbstemperaturen af det vand/luft der opvarmes i ny
reggasveksler (Skal udfyldes):
| dette felt indtastes indlgbstemperaturen af det medie (vand/Iuft) der
opvarmes i reggaskeleren/economizeren i efter situationen. Hvis
indlgbstemperaturen varierer over aret benyttes en
arsnormal/arsgennemsnit, som repraesenterer den almindelige drift.

7. Flow (arsmiddel) af vand/luft der opvarmes (Skal udfyldes):
| dette felt indtastes flowet af det medie (vand/luft) der opvarmes i
reggaskeleren/economizeren, i efter-situationen. Hvis flowet af
mediet varierer over aret, benyttes en arsnormal/arsgennemsnit som
repraesenterer den almindelige drift.

2.3 Resultat
| resultaterne vises 4 outputs som skal benyttes, nar der ansgges i
ansggningsfase 1 og 2. En illustration af standardigsningen kan ses i Figur
3

o Energiforbrug i for-situationen: Viser energiforbruget i for-
situationen, med den eksisterende kedel.

¢ Energiforbrug i efter-situationen: Viser energiforbruget i efter-
situationen, efter implementering af reggaskgling/economizer.

o Procentvis besparelse: Viser den procentvise forskel mellem
energiforbruget i for- og efter-situationen.

o Besparelse pr. ar: Viser den arlige energibesparelse i MWh.

Resultat

Energiforbrug i far-situationen - Mwh/ar
Energiforbrug i efter-situationen - MWh/3r
Procentvis besparelse = %
|Besparel5e pr. ar = MWh |

Figur 3 — lllustration af felterne hvor resultaterne er beregnet i standardlasningen



2.4 Dokumentationskrav

| "Dokumentationskrav” listes de oplysninger og krav der specifikt
henvender sig til standardlgsningens Energisparetiltag 1 — Etablering af
r@ggaskealing/econimzer.

For-situationen:

Der skal fremsendes billeder af den eksisterende kedel, hertil skal der
ogsa fremsendes billede af dertilherende maerkeplade der muliggere
identifikation af varmeydelse, total effekt, samt argang for kedlen i for-
situationen. Billederne skal have en kvalitet der muligger afleesningen
af projekts specifikke veerdier og/eller oplysninger.

Der skal foreligge en fyldestggrende opggrelse, maling eller anden
form for dokumentation af kedlens energiforbrug fer etableringen af
rgggaskeler/economizer. Opgearelsen af energiforbruget skal afspejle
et normalt driftsar for slutbrugeren, og skal opgeres jf. pkt. 5.2 i
"Vejledning til ansagning om tilskud til energieffektivisering i erhverv’.

Safremt "Energistyrelsens standardforudseetninger” benyttes, skal
disse dokumenteres og vedhaeftes ansggningen.

Der skal foreligge dokumentation for reggastemperaturen i fgr-
situationen.

Efter-situationen:

Der skal i forbindelse med ansggningsfase 2 foreligge dokumentation
for om det er vand eller luft, der opvarmes af rgggassen.

Der skal i forbindelse med ansggningsfase 2 foreligge dokumentation
for indlgbstemperaturen af enten vand eller |uft.

Der skal i forbindelse med ans@gningsfase 2 foreligge en redeggarelse
for om det er vand eller luft der opvarmes.

Der gares opmaerksom pa, at de generelle dokumentationskrav for
ansggningen skal veere opfyldt. Dette geelder bl.a. tidsplan, budget og
dokumentation for realisering. Disse findes i ”Vejledning til ansegning om
tilskud til energieffektivisering i erhverv’.

Standardlgsningen i Excel-format samt de pageeldende
dokumentationskrav skal vedheeftes i fase 2 ansagningen.

Energistyrelsen



3. Bilagsliste

3.1  Bilag 1

Tabel 1 i bilaget skal bruges som guide til valg af braendselstype, som skal

indtastes i excel-arket, ud fra den valgte energitype pa ansagningsportalen.

Da der kan veere forskel pa braendslet man reelt bruger, og det breendsels
der skal indtastes i tiltaget, er det nedvendigt at konvertere til en faelles
naevner. Ud fra nedestaende tabel, kan der pa baggrund af anvendt
"Energitype pa ansggningsportalen”, udledes en "Breendselstype (Excel-
input)” der skal indtastes i Excel-arket i standardlgsningen.

Tabel 1 — Oversigt over energitype pd ansggningsportalen og braendselstype

Energitype pa Braendselstype (Excel-
ansggningsportalen input)
Naturgas > Naturgas
Fjernvarme | > | Fiernvarme
Motorbenzin
Petroleum
Gas-/dieselolie > Olie
Fuelolie
LPG
Petroleumskoks
Stenkul > Kul og koks
Koks
Halm EN Halm
Skovflis
> Fli
Affald ®
Traepiller
> T ill
Traeaffald reepiier
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