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Idekatalog med
energisparerad

til arbejdspladser
og storre bygninger

Der mangler energi i Europa, og derfor opfordrer Energistyrelsen alle arbejdspladser til at spare pa energien
Idekataloget samler en raekke sparerad og anbefalinger malrettet arbejdspladser og stgrre bygninger.

Brug idekataloget som inspiration til konkrete energibesparende indsatser, som | kan igangseette pa jeres
arbejdsplads for at bidrage til, at vi sammen sparer pa energien og kommer sikkert gennem vinteren.
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Der kan vaere store energibesparelser at hente, hvis | reducerer energiforbruget, og ger jeres drift mere energieffektiv.

Kategori

Sadan sparer | mere

Det betyder det for
jeres arbejdsplads

Sa meget kan |
potentielt spare

El

El og varme
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Brug stremmen, nar den
er billig.

Reducer bygningens
driftstid.

Prisen pa strgm varierer
time for time. Fglg med i
elprisens udvikling, og sgrg
for at bruge mest strgm, nar
den er billigst.

| kan saenke jeres energifor-
brug ved at nedszette den
daglige driftstid for varme
og ventilation fra eksempel-
vis 9 til 7 timer.

I mindsker ikke forbruget,
men skaerer toppen af jeres
elregning og bidrager til det
samlede energisystem.

| sparer mellem 3-6 pct. af
det totale energiforbrug ved
at reducere fra 9 timers drift
til 7 timers drift.

Der er endnu stgrre potentia-
le for at spare, hvis nuvae-
rende driftstid er mere end

9 timer.
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Tekniske installationer og styring

Nedsaet energiforbruget ved at gennemga bade styring af jeres anlaeg og de tekniske installationer.

Kategori

Sadan sparer | mere

Det betyder det for
jeres arbejdsplads

Sa meget kan |
potentielt spare

Styring
(El og varme)

Styring
(El og varme)

Installation

Installation
(El og varme)
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Snak evt. med en energirad-
giver, der gennemgar indstil-
linger for varme, ventilation
og belysning.

Styr og kontrollér jeres for-
brug med et CTS-anlaeg.

Skru ned for temperaturen
pa det varme vand.

Tjek om tekniske installatio-
ner er foraeldede.

En energiradgiver bidrager
med en vurdering af byg-
ningens, processernes og
installationernes energifor-
brug. Samtidig undersgges
det, om der kan indstilles
mere energieffektivt.

Et CTS-anlaeg styrer byg-
ningens tekniske installatio-
ner, sa der ikke bruges mere
energi end ngdvendigt.

Serg for, at der skrues ned
pa armaturet og ikke varmt-
vandsbeholderen, som skal
holdes pa 55 °C.

Renover eller udskift foreel-
dede tekniske installationer.
Det kunne veere cirkulati-
onspumper, termostater,
ventiler, bygningsautomatik,
radiatorsystemer, mv.

Besparelsen afhanger af
den nuvaerende bygnings-
drift og styring.

| kan potentielt spare mel-
lem 5-10 pct. af det samlede
energiforbrug ved at styre
forbruget med et CTS-an-
leeg.

| kan spare op til 10 pct. af
energiforbruget til varmt
vand.

Besparingspotentialet
afhaenger af de nuvaerende
tekniske installationer.
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EL

Ved at skeere overflgdigt elforbrug vaek, kan | spare store maengder strgm.

Kategori

Sadan sparer | mere

Det betyder det for
jeres arbejdsplads

Sa meget kan |
potentielt spare

Belysning

Belysning

Belysning

Ventilation

Ventilation

Ventilation

Andet
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Skift til LED-peerer i al
belysning.

Brug bevaegelsessensor og
dagslysstyring.

Sluk ungdvendig belysning
- bade inde og ude.

Fa tjekket jeres ventilations-
anlaeg.

Sluk for ventilation, nar
bygningen er tom.

Renggr ventilations-
anlaegget.

Tjek energiforbruget uden
for arbejdstiden, og sluk for
lys og apparater, som ikke
behgver at veere taendt.

Brug LED-belysning bade
indendgrs og udendgrs.
Med nye EU-regler vil der fra
august 2023 vaere forbud
mod at sende nye T5 og

T8 lysstofrgr pa& markedet.
Derfor kan det veere en god
idé at skifte til LED allerede
nu. Du kan lzese her.

Brug bevaegelsessensorer
og dagslysstyring for at
sikre, at der kun bruges lys,
nar der er behov.

Gennemga jeres belysning
og vurder, om noget kan
undvaeres. Eksempelvis lys
i rum, der ikke anvendes,
haver, butiksvinduer, pa
monumenter og bygninger.

Sorg for, at luftmaengden
er korrekt ballanceret og
ikke er hgjere end kravet i
Bygningsreglementet.

Sorg for at ventilationen er
slukket uden for arbejdstid.

Snavs kan gge tryktabet og
dermed elforbruget. Veer
derfor saerlig opmaerksom
pa blade og stgv ved insekt-
nettet foran indsugningen
og evt. tilstoppede filtre.

Gor det til en vane at slukke
for lys, skaerme, computer
og andet elektronik, nar det
ikke er i brug.

| kan spare mellem 60-75
pct. i forhold til glade- og
halogenpeerer.

| kan spare op til 40 pct. pa
energiforbrugt til belysning.

| kan spare op til 40 pct.
energiforbruget til belysning
ved en reduktion fra 11,5
timers drift til 5,5 timers drift
pa udendgrsbelysning.

Besparelsen afhanger af
den nuveerende bygnings-
drift og styring.

Besparelsen afhaenger af
den nuveerende bygnings-
drift og styring.

Besparelsen afhaenger af
det pagaeldende ventilati-
onssystem.

| kan spare op til 20 pct. pa
det samlede elforbrug.


https://ens.dk/presse/forbud-om-hjoernet-millioner-af-lysstofroer-skal-skiftes-til-led
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Varme og kgling

Ved at veere opmaerksomme pa temperaturen kan | seenke forbruget af varme.

Kategori

Sadan sparer | mere

Det betyder det for
jeres arbejdsplads

Sa meget kan |
potentielt spare

Varme

Varme

Varme

Kgling

Kgling
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Fa kontrolleret, at varmean-
laegget er indstillet, sa det
ikke spilder energi.

Sluk eller skru ned for var-
men uden for arbejdstid.

Saenk temperaturen mest
muligt i arbejdstiden.

Fa udvendig solafskeerm-
ning.

Afkgl kun rum, hvis tempe-
raturen overskrider 25 °C i
arbejdstiden.

Fa serviceret dit varmean-
leeg og indstil varmekurven
pkonomisk frem for til
maksimal komfort. Dvs. saet
varmekurven lavt fremfor
hgjt.

Overvej om det er muligt at
natsaenke temperaturen i
den pageaeldende bygning.
Veer opmaerksom p4, at rum
med vand- eller varmergr
skal holdes frostfri.

Energistyrelsen anbefaler,

at temperaturen indstilles til
19 °C i opholdsrum. Zoner
for stillesiddende arbejde
bgr ikke veere koldere end
18 °C. Sgrg desuden for, at
bygningens brugere ikke kan
skrue op til hgjere tempera-
tur end besluttet.

Udvendig solafskeermning
reducerer behovet for at af-
kgle og bidrager til at undga
lysmaessige gener ved for
meget solindfald.

Begynd ferst kgling, nar tem-
peraturen kommer over 25
°C. Serg for, at bygningens
brugere ikke kan skrue ned
til lavere temperatur end
besluttet.

| kan spare 1-1,5 pct. pr.
grad kurven saenkes.

Besparelsen afhanger af
bygningsdrift og styring.

| kan spare ca. 5 pct. af var-
meforbruget, nar temperatu-
ren saenkes 1 °C.

Besparelsen afhaenger af
jeres nuveerende system.

| kan spare op til 3 pct. pa
energiforbruget til kgling
afhaengigt af de nuvaerende
kglingsindstillinger.
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Kommunikation og inddragelse

Det er vigtigt at fortaelle om bedre energivaner pa arbejdspladsen. Derfor har vi udarbejdet materialer og ideer til,
hvordan | far jeres medarbejdere, kunder og besggende med pa initiativerne.

Det betyder det for Sa meget kan |
jeres arbejdsplads potentielt spare

Kategori Sadan sparer | mere

Pa SparEnergi.dk kan | finde

Vis kunder og samarbejds- materiale, der kan hjzelpe
Inddragelse partnere, at | handler energi- jer med at kommunikere
besparende. energibesparelser til verden

omkring jer. Se mere her.

Medarbejdere vil ofte

have et godt kendskab til
bygningen og gode ideer til,
Afhold feellesmgder pa hvordan | kan spare energi g a
Inddragelse arbejdspladsen om energi- pa arbejdspladsen. Ved at Lgm:g:;g: %grct;[l:upa det
besparelser. holde et feellesmgde om 9 9

energibesparelser udnytter
i denne viden. | kan finde en
guide til et feellesmade her.
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https://sparenergi.dk/erhverv/sparerad-pa-arbejdspladsen/spar-pa-energien
https://sparenergi.dk/sites/forbruger.dk/files/img/Ikoner/En-ting-er-sikkert/ens_drejebog_faellesmoede_om_energibesparelser.pdf
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Medarbejdere og gaester

Sma hverdagsaendringer, rutiner og vaner kan ggre en stor forskel pa det samlede energiforbrug.

Det betyder det for Sa meget kan |
jeres arbejdsplads potentielt spare

Kategori Sadan sparer | mere

EL

Varme

EL

EL

EL

EL

Varme

Varme

Pa SparEnergi.dk/arbejdsplads kan | hente materialer, vejledning og inspiration til yderligere

Tag trappen frem for eleva-
toren, hvis du kun skal et par
etager.

Luk dgren mellem uopvar-
mede og opvarmede rum.

Sluk for lys, skaerm, projek-
tor, smartboard osv., nar |
forlader et mgdelokale.

Sluk for skaerme, computere,
arbejdslamper, nar | forlader
arbejdsbordet.

Sluk for kopimaskiner og lys
mv., nar | forlader kontoret.

Indstil computere til at ga i
dvale efter 10-15 minutters
fraveer. Indstil skeerme til
at slukke efter hgjst 10
minutter.

Kog kun det vand, du skal
bruge.

Fyld opvaskemaskinen og
vask ved lav temperatur.

Sluk for varmen i god tid,
inden der luftes ud, og luft
ud med gennemtraek i hgjst
5 minutter.

Vask haender i koldt vand.

energibesparelser pa jeres arbejdsplads.
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Effekter afhaenger af
nuvaerende vaner og
forbrug.

Effekter afhaenger af
nuvaerende vaner og
forbrug.

Effekter afhaenger af
nuvaerende vaner og
forbrug.

Effekter afhaenger af
nuvaerende vaner og
forbrug.

Effekter afhanger af
nuveerende vaner og
forbrug.

Effekter afhaenger af
nuveerende vaner og
forbrug.

Effekter afhaenger af
nuveerende vaner og
forbrug.

Effekter afhaenger af
nuvaerende vaner og
forbrug.


http://SparEnergi.dk/arbejdsplads

