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1. Anvendelsesområde  
 

Denne vejledning beskriver, hvordan du anvender standardløsningen for projekter 

angående klimaskærm. Standardløsningen er frivillig at anvende og kan benyttes til 

konstruktioner og facadeelementer mod det fri og jord. Standardløsningen kan ikke 

benyttes til følgende projekter: 

 
 Hulmursisoleringsprojekter 

 Bygninger, som indeholder store ovne eller store køleanlæg, som forårsa-

ger afvigelse i middeltemperaturer indendørs  

 Facadeelementer eller isolering i dyrestalde  

 Udskiftning af facadeelementer eller isolering i gartnerier.  

 

Standardløsningen er kun gældende for projekter hvor: 

 Bygningen er opvarmet 

 Bygningen er underlagt bygningsreglementet.  

 

Hvis standardløsningen ikke anvendes, skal energiforbruget opgøres efter gæl-

dende krav i ”Vejledning til ansøgning”.  

 

Standardløsningen kan kun benyttes til én adresse. Hvis der er flere adresser i 

samme ansøgning, skal der udfyldes en standardløsningen pr. adresse. 

 

2. Dokumentationskrav 
 
Dokumentationskrav ved ansøgning:  

 
 Der skal indsendes foto af hver type facadeelement/konstruktion, der skal ud-

skiftes/renoveres. 
 Der skal indsendes dokumentation, der sandsynliggør det samlede areal for 

udskiftningen/renoveringen. Dette kunne eksempelvis være billeder, planteg-
ninger, mm. 

 Budget over de forventede støtteberettigede omkostninger for projektet. Bud-

gettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på Spar-
energi under hjælpeværktøjer. Støtteberettigede omkostninger er eksempel-

vis nødvendige anlægsomkostninger eller ekstern rådgivning. Bemærk, hvis 

projektet omhandler en bygning, som indeholder både beboelse og erhverv 

skal de investeringsomkostninger, der vedrører beboelsen fratrækkes i bud-

gettet.   

 
Dokumentationskrav når du ansøger om udbetaling: 
 



 

Side 3/5 

 Dokumentation for udskiftningen/renoveringen fx udspecificering på fakturaer 
og billeder af ny facade, nye konstruktioner samt isoleringstykkelse.  

 Dokumentation på at projektet er realisteret. Som dokumentation for realisering 
indsendes fakturaer på støtteberettigede omkostninger samt dokumentation på 
betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Du kan blive bedt om at doku-
mentere, at projektet ikke er påbegyndt, inden du søgte om tilskud, fx en ordre-
bekræftelse. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 4.2 i 
”Vejledning til ansøgning”. 

 

 

3. Trin for trin guide 
 
Dette afsnit beskriver trin for trin, hvordan standardløsningen for klimaskærm udfyl-
des. Herunder forklares afgrænsninger og inputs. 

3.1 Afgrænsninger  
For at standardløsningen kan benyttes, skal følgende bekræftes i standardløsning: 

 Bygningen er omfattet af bygningsreglementet 

 Der er tale om facadeelementer/konstruktioner til det fri eller terrændæk mod 
jord 

 Bygningen er opført før 2017 

3.2 Input i standardløsningen 
Her beskrives de input, som er nødvendige, for at standardløsningen kan benyttes. 
De gule felter i standardløsningen skal udfyldes, og de grå felter beregnes automa-
tisk.  
 

1. Bygningen 
Her angives hvornår bygningen er opført, se Figur 1.  

Figur 1 

  

 

2. Nuværende facadeelementer/konstruktioner 
Her angives type og areal på de facadeelementer/konstruktioner, som skal udskif-
tes/renoveres, se Figur 2Figur 2 
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Figur 2 

 
 
Under type angives hvilken type facadeelement/konstruktion, som skal udskiftes. Der 
skal vælges fra en liste, som bl.a. indeholder vinduer, yderdør og terrændæk.  
 
Under areal angives det areal, som udskiftes af hver type facadeelement/konstruk-
tion.  

3.3 Resultat af standardløsningen 
Når standardløsningen er udfyldt, vises energiforbrug i før- og eftersituationen samt 
energibesparelse under resultat, se Error! Reference source not found.. 

 
Figur 3 – Resultater  

 
 
 

4. Overførsel til ansøgningsskemaet  
 

Det beregnede energiforbrug i før- og eftersituationen skal overføres til ansøg-

ningsskemaet på ansøgningsportalen. Værdierne indtastes i ansøgningsskemaets 
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fane 6 ”Beregning af tilskud” under ”Specifikke tiltag”. Nedenfor beskrives, hvad der 

skal indtastes i ansøgningsskemaet, se udklip fra ansøgningsskemaet i Figur 4.  

 

I feltet Levetidskategori vælges 3.3 Optimering af klimaskærm.  

 

I feltet Teknologi vælges ”Udskiftning af vinduer og døre”. Hvis der er tale om ef-

terisolering, udskiftning af tag mm vælges teknologien ”Efterisolering”.  

 

I feltet Procesenergi vælges ”nej”.  

 
I felterne ”Årligt energiforbrug før” og ”Årligt energiforbrug efter” indtastes det 

beregnede energiforbrug før og efter fra standardløsningen.  

 
Figur 4 

 

 

 

HUSK at vedhæfte dokumentation jf. dokumentationskrav i ansøgningsskemaets 

fanen 7 ”Bilag til ansøgningen” inkl. den udfyldte standardløsning.  


