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1. Anvendelsesomrade

Denne vejledning beskriver anvendelsen af "Standardlgsning for overgang til
reduceret jordbehandling”. Standardlgsningen er frivillig at anvende og kan benyttes
til udskiftning af eksisterende traditionelt jordbehandlingsudstyr i form af plove,
harver, tromler, samaskiner og ferste tildeling af handelsgedning med
gedningsspreder ifm. omleegning til driftsformerne "Direkte saning /Conservation
Agriculture” og ’Tilpasset direkte saning/Strip-Till’. Den er kun geeldende for
konventionel landbrug.

Standardlgsningen er opdelt i to faner:
e Fane 1: Udfyldelse af markplaner
e Fane 2: Omlaegning til "Direkte saning/Conservation Agriculture” eller
"Tilpasset direkte saning/Strip-Till”.

Fane 1 skal altid udfyldes ferend fane 2 kan anvendes.

| denne standardlgsning forstas felgende ved dyrkningssystemerne:
e Direkte saning/ Conservation Agriculture

Der foretages ikke jordbearbejdninger f@r saningen — dog er der ofte behov for en
halmstrigle kort tid efter hgst for at fordele halm og avner bedst muligt. Der er
permanent deekke af jorden og efter- og mellemafgrgder anvendes systematisk. Der
anvendes "rene skiveskaerssamaskiner” uden diske, eller tandsédmaskiner med
bearbejdningsdybde begreenset til lidt mere end sadybden. Jorden forstyrres ikke af
andet end samaskinens saskaer og samaskinen er uden sektioner, som foretager
jordbearbejdning samtidig med saningen.

o Tilpasset direkte saning / Strip-Till

| forhold til direkte saning sa anvendes der fx en skiveskaerssamaskine med diske
ved "tilpasset” direkte saning. Denne lette jordbearbejdning ifm. saningen, kan gere
det lettere for skiver at placere sasaeden optimalt ved underoptimale forhold. Ved
Strip-Till foretager sdmaskinen en dybdebearbejdning af 15-25cm samtidig med
saningen. Halm og avner handteres typiske pa samme made som beskrevet
ovenover. Udover selve sdskaeret sa er samaskinen monteret med sektioner, der
foretager jordbearbejdning samtidig med saningen.

Folgende afgrader/markarealer kan ikke medtages i standardlgsningen
e Brak og breemme arealer
e Pile-, jule-, og andre sorter af traeer
e Udyrket arealer og arealer til rekreative formal
e Permanent og vedvarende grees
o Etablering af efterafgrader
o Roer/kartofler/rodfrugter
e Grgnsager/majs
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Standardlgsningen er frivilig at anvende, men hvis den ikke anvendes, skal
projektets energiforbrug i far- og efter-situationen opggres specifikt og det kan fx
dokumenteres igennem udskrifter fra traktorcomputer registreringer for de enkelte
markoperationer i far-situationen. Der kan lzeses mere om krav til specifik opggrelse
i "Vejledning til ansggning”.

2. Trin for trin quide til standardlgsningen

Dette afsnit beskriver trin for trin, hvordan Standardl@sning for overgang til reduceret
Jjordbehandling  skal udfyldes. Herunder  afgreensninger, input  og
dokumentationskrav.

2.1 Markplaner

Folgende afsnit beskriver udfyldelsen af fanen Markplaner.

Markarealer dokumenteres ved markplaner og det vil vaere muligt, at samarbejde
med andre landbrug om benyttelse af den samme maskine. Det vil dog veere en
betingelse, at markarealet fremgéar af ansggers egne markplaner eller, at
samarbejdende landmeend afregner hinanden med egentlig fakturering eller
igennem forpagtningskontrakter.

2.1.1 Dokumentationskrav
| afsnittet "Dokumentationskrav” listes de oplysninger og krav, der specifikt
henvender sig til fanen Markplaner.

e Der skal indsendes en markplan (seneste afsluttede markplan eller gns. af de
seneste 3 ars afsluttede markplaner) for:
o Egne marker
o Forpagtede marker (indsendes hvis markerne jkke indgar i ansagers
egne markplaner)
o Marker igennem pasnings-/samarbejdskontrakter el.lign. (hvis
markerne ikke indgar i ansggers egne markplanter)

e Markplanen skal indeholde en opsummerende fordeling af markernes
afgreder — alternativt kan der medsendes en opsummerende fordeling af
markernes afgrgder i en excel-fil.

e Hovis forpagtningsmarkerne ikke fremgar af egne markplaner, skal
forpagtningskontrakterne for disse indsendes. Fglgende skal fremga:

o Det forpagtede areal

o Forpagtningsperioden og forpagtningsafgiften

o Ophgrs- og opsigelsesgrunde

o Kontrakten skal vaere underskrevet af forpagter og bortforpagter.

e Hvis pasnings-/samarbejdsmarker el.lign. ikke fremgar af egne markplaner,
skal det udfgrte arbejde entydigt dokumenteres igennem faktura (som
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https://sparenergi.dk/forbruger/materialer/erhvervspuljen-vejledning-til-ansogning

defineret i momsbekendtggrelse § 57, stk.1), idet der skal foreligge egentlig
afregning imellem parterne.
o Det skal fremga, hvor mange hektar af markplanen, som aftalen
omhandler.

2.1.2 Afgraensninger
For at standardlgsningen kan benyttes, skal disse 3 punkter besvares:
e Indgar der egne jordarealer i ansggningen?
e Indgar der jordarealer fra forpagtningskontrakter eller samarbejdskontrakter i
ansggningen?
e Dyrkes markerne som konventionelt landbrug?

2.1.3 Input i standardl@sningen

Her beskrives de inputs, som er ngdvendige, for at standardlgsningen kan benyttes.
De valgte inputs i standardlgsningen skal veere dokumenterede.
Figur 1 illustrerer standardigsningen. De gule felter i standardlgsningen skal
udfyldes, og de gra felter beregnes automatisk.

1. Angivelse af markarealer

Her angives det totale areal af marker i ha, samt andelen af de marker med afgrgder,
der ikke er medtaget i standardlgsningen (fx skov, brak, roer/kartofler, o. lign).
Samme felter vil fremkomme, hvis der indgar marker i forbindelse med
forpagtningskontrakter eller samarbejdskontrakter.

1 Egne marker

1.1 Total areal for egne marker 120,00 ha

1.2 Heraf marker som ikke er i drift (fx skov,

20,00 ha
brak, roer/kartofler, o.lign.)

Figur 1 — Viser de 2 input som skal indtastes

2.1.4 Resultater

| resultaterne vises 3 outputs "Marker total”, "Total marker som ikke er i drift’ og
"Marker under drift”. Resultaterne er en opsummering af ansggningens marker.
Standardlgsningen anvender outputtet "Marker under drift’ i den efterfglgende fane.
En illustration af standardlgsningen kan ses i Figur 2.
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Resultat

Marker total 120,00 ha/ar
Total marker som ikke er i drift 20,00 hafar
Marker under drift 100,00 hafar

Figur 2 - Viser resultatet af fanen Markplaner

2.2 Omlaegning af dyrkningssystem

Folgende afsnit beskriver udfyldelsen af fanen "Omlaegning af driftssystem”.

2.2.1 Dokumentationskrav
| afsnittet "Dokumentationskrav” listes de oplysninger og krav, der specifikt
henvender sig til fanen "Omlaegning af driftssystem”.

Dokumentationskrav ved ansggningen:

¢ Dokumentation for at den pageeldende traktor enten 1) ikke er
registreringspligtig i henhold til keretajsregistreringslovens § 2, stk. 2-3, eller
§ 3, eller 2) er godkendt i henhold til karetgjsregistreringslovens § 4. Hertil
kan en kopi af traktorens registreringsattest indsendes, hvor det tydeligt
fremgar, at dens anvendelse er registreret som Skov-, landbrug- og
gartnerikarsel.

e Der skal indsendes billeddokumentation af de eksisterende redskaber. Hertil
skal der ogsa indsendes et tydeligt billede af redskabernes
typemeerkat/maerkeplade.

o Arsoversigt over virksomhedens indkgb af landbrugsdiesel skal indsendes.
Dette kan geres for 12 maneder eller 36 maneder. Perioden skal dakke over
samme periode som markplanerne. Der skal indsendes en redeggarelse, hvis
det beregnede arsforbrug overstiger det dokumenterede arsforbrug.
Redegerelsen skal indeholde en forklaring, hvorfor det vurderes, at
standardlgsningen stadig er repraesentativ for ens nuvaerende driftsform.

e Budget over de forventede stgtteberettiget omkostninger for projektet.
Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes pa
Sparenergi under hjeelpeveerktgjer. Statteberettiget omkostninger er
eksempelvis ngdvendige anlaegsomkostninger og ekstern radgivning.

Dokumentationskrav ved ans@gning om udbetaling:
e Dokumentation pa at projektet er realisteret, som dokumentation for
realisering indsendes fakturaer for stgtteberettiget omkostninger samt
dokumentation pa betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Du kan blive
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bedt om at dokumentere, at projektet ikke er blevet pabegyndt inden du
ansggte fx ved indsendelse af en ordrebekraeftelse. Yderligere information
omkring regnskabsbilag findes i kap. 4.2 i "Vejledning til ansagning om
erhvervstilskud”.

e Der skal indsendes et datablad over den nye samaskine, hvor det tydeligt
fremgar, at sdmaskinen kan anvendes til "Direkte saning/Conservation
Agriculture” eller "Tilpasset direkte saning/Strip-Till”.

2.2.2 Afgraensninger
For at standardlgsningen kan benyttes, skal disse 4 punkter besvares:
e Er den anvendte traktor registreringspligtig eller godkendt iht.
keretgjsregistreringsloven?
e Er det nuveerende dyrkningssystem et “Plgjet system! eller "Harvet
system(plgjefri)>’?
e Er der tale om omlaegning til "Direkte saning/Conservation Agriculture” eller
"Tilpasset direkte saning/Strip-Till”, som defineret i vejledningens kapitel 17?
¢ Kan den eksisterende og den nye samaskine tildele gedning samtidig med
saningen?

2.2.3 Input i standardl@sningen

Her beskrives de inputs, som er ngdvendige, for at standardlgsningen kan benyttes.
De valgte inputs i standardlgsningen skal vaere dokumenterede. Der henvises il
afsnit 2.2.4 for dokumentationskrav. Figur 3 illustrerer standardlgsningen. De gule
felter i standardlgsningen skal udfyldes, og de gra felter beregnes automatisk.

1. Angivelse af for-situationen

Her skal der svares "Ja/Nej”’, omkring hvorvidt der indsendes et billede af det
pageeldende redskab og et laeseligt billede af redskabets typemaerkat/meaerkeplade,
jf. dokumentationskrav nr. 2.

" Indeholder jordbearbejdningerne: Plgjning, Sabedsharvning, Saning, (gedskning)
2 Indeholder jordbearbejdningerne: Dybdeharvning, Tromling, Saning, (g@dskning)
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Antal ha arbejdet er udfert pa
1 Fer-situation
Plajning

Sédbedsharvning

Saning

Gadskning

Total

Figur 3 — Viser 4 inputs som skal indtastes

2. Angivelse af efter-situation:

Her oplyses om der forventes udskiftes til "Direkte saning/Conservation Agriculture”

100,0 ha

Indsendes der
billede, jf. krav nr. 2

Ja

2.000,0

liter

Ja

590,0

liter

Ja

1.270,0

liter

Ja

360,0

liter

4.220,0

liter

eller "Tilpasset direkte saning/ Strip-Till”. Fra den valgte dyrkningssystem udregnes
automatisk energiforbruget i efter-situationen.

2  Efter-situation

Omlaegges der til "Direkte sdning/ Conservation
Agriculture” eller "Tilpasset direkte saning/Strip-Till?

Halmstrigling til udjaavning af avner og halmrester

Tilpasset direkte sdning/Strip-Till

Total
Figur 3 - Viser 1 input, som skal indtastes

2.2.4 Ansggningsskemaet

Dette afsnit beskriver de vaerdier, som skal indtastes i ansggningsskemaet pa
ansggningsportalen, som er specifikt geeldende for standardlgsningen. Veerdier,

Tilpasset direkte s8ning/Strip-Till

460,0

liter

1.036,7

liter

1.496,7

liter

som skal indtastes i ansggningsskemaet, er energitype, energiforbrug, teknologi,

proces og valg af levetidskategori.

Resultater

| standardlgsningens resultaterne vises 6 outputs, hvor "Energitype i far-

situationen”, "Energiforbrug i fgr-situationen”, "Energitype i efter-situationen” og
"Energiforbrug i efter-situationen” skal benyttes, nar ans@gningsskemaet skal
udfyldes. En illustration af standardlgsningen kan ses i Figur 5.
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Resultat

Energitype i for-situationen Gas-/dieselolie
Energiforbrug i far-situationen 41,65 MWh/3r
Energitype i efter-situationen Gas-/dieselolie
Energiforbrug i efter-situationen 14,77 MWh/ar
Procentvis besparelse 54,53 %
Energibesparelse pr. ar 26,88 MWh far

Figur 4 — Viser resultatet af standardlgsningen

Levetidskategori:
| ansggningsskemaet veelges levetidskategori: "4.1 Optimering og udskiftning af
intern transport”.

Teknologi:
| ansggningsskemaet veaelges teknologi: "4. Landbrugs- og redskabsmaskiner”.

Procesenergi:
| ansggningsskemaet vaelges "Ja” til spgrgsmalet om procesenergi.

Levetidskategori Teknologi Procesenergi Energitype for

Specifikke tiltag

+ Tilfoj reskke

T 4.1. Optimeringog v 4. Landbrugs-ogre W Ja ~ Gas-/dieselolie v

Energitype efter Arligt energiforbrug for Arligt energiforbrug efter Ansl3et investering [kr.]
[MWh/ar] [MWh/ar]

Specifikke tiltag

+ Tilie] rakke

fun] 1 Gas-/dieselolie v 41,65 14,77 0

Figur 5 viser et udklip fra ans@gningsskemaet fra ansggningsportalen
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Energistyrelsen

3. Anvendte ngqletal

Oversigt over nggletallene for de forskellige jordbearbejdninger, som der anvendes
i standardlgsningen. Nagletallene er udarbejdet pa grundlag af information fra

SEGES.

Jordbearbejdnin ForbrugiL/ha
Dybdeharvning 12,0
Plgjning 20,0
Sabedsharvning 5,9
Tromling 4,0
Saning 12,7
Gadskning 3,6
Halmstrigling 4.6
Direkte saning/Conservation Agriculture 6,0
Tilpasset direkte saning/Strip-Till 10,4
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