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- og fa den rigtige emhastte

Energimaerket kan hjeelpe dig med at veelge den
rigtige emheette til netop dit behov.

Der er ogsa EU-krav til nye emheetters energieffekti-
vitet, som fjerner de darligste emheetter fra markedet.
Men der kan stadig vaere stor forskel pa emhaegtters
energieffektivitet, sa det er en god idé at se sig for.

Emhaetter

Energimaerkningen omfatter emheetter med motorer.
Motoren kan veere monteret i selve emheetten, eller
emheaetten kan have en ekstern motor, som emhaetten
kontrollerer. Emhaetter kan enten fungere med

en aftreekskanal eller med recirkulation.

+ Aftreekskanal: Luften suges gennem et fedtfilter
og ledes ud i det fri via en aftreekskanal

+ Recirkulation: Luften suges gennem et fedtfilter
og et kulfilter, hvorefter den ledes tilbage i kakkenet

Emheetter, der er designet, sé de kun kan fungere
med recirkulation, er undtaget fra energimeerkningen.
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Veelg en emheette i en god
energiklasse. Sa far du ogsa k)S,YZ
en emheette med en effektiv

ventilator og energieffektive N o)
elpeerer.
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Fedotfiltrering

Veelg en emheette, der er god til at opsamle fedtet.
S& undgér du, at fedtet saetter sig ugnskede steder:

+ | udsugningskanalen, hvis emhaetten
fungerer med aftraek

+ | kekkenet, hvis emheetten fungerer
med recirkulation
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G4 efter den bedst mulige emheette

| det lange lgb betaler det sig at bruge energimaerkningen. Pa energimaerket kan du se, hvor
energieffektivemhaetten er, og hvor god den er til at opsamle fedt. Du kan ogsd sammenligne
det arlige energiforbrug for forskellige emheetter og se, hvor meget emhzetten stgjer.

En emheette slides ikke saerlig meget og kan Veelg gerne en emheette, der er nem og
holde i mange &r. Veelg derfor en emhestte, praktisk at ggre ren. Se gode rdd om brug af
der bade er energieffektiv og god til at op- emhaetter pa side 7.

samle fedt.

Gode réad til valg af emheette

- G4 efter en emhaette i energiklasse A eller A* - Tjek emhaettens lys, inden du kgber

< Sammenlign emhastternes arlige energiforbrug ~ feks. lysfarven
og ga efter lavt forbrug - G4 efter en god fedltfiltreringseffektivitet, og hvor

. . . fedtfilteret er nemt at tage ud og rengar
- Ga efter emhaetter med energieffektivt lys e ereterne geudogrengere

og med en lysmeengde pa 200-400 lux. Lys- - Tjek ogsé stejniveauet. Det normale stgjniveau
maengden i lux skal fremga af brugsanvisningen for en emheette er mellem 55 og 75 dB. De mest
stille emhaetter har et stgjniveaupé 50-65 dB
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Emhaette

set lyset?

Veelg den rigtige emheaette til dit behov

Pa energimeerket kan du se, hvor energieffektiv emhaetten er, hvor god den er til at opsamle fedt
i fedtfilteret, og hvor meget den larmer. Du kan ogsa se, hvor effektiv emhasttens ventilator og

belysningssystem er.

Energiforbrug

Emheetters energiforbrug varierer fra omkring
30 kWh/ar til mere end 150 kWh/ar. Energi-
forbruget er beregnet under forudsaetning

af, at emhaettens udsugning kgrer en time
om dagen, og at emheettens lys er teendt i to
timer. Du kan se det arlige energiforbrug

péa energimaerket angivet som kWh/annum
(annum er latinsk for ar).

Belysning

Energimaerket viser, hvor effektiv emhaettens
belysning er — altséd hvor meget den lyser i
forhold til, hvor meget energi den bruger til

lys. Men energimeerket siger ikke noget om,
hvor meget lys der kommer ud af emheetten
og ned pa kogepladerne. Vil du gerne have
godt med lys til madlavningen, skal du ga efter
emheetter, hvor belysningen giver ca. 400 lux.

Hvor meget emhaetten lyser, kan du se i
brugsanvisningen, pa producentens hjemme-
side, eller du kan spgrge forhandleren.

Det er ogsa vigtigt, at emhaettens belysning
har en god kvalitet. Se gode rad om lyskvalitet
pa sparenergi.dk/belysning

Hvor meget skal du leegge ore til?

Energimeerket viser, hvor meget emhaetten
larmer, nar den kgrer pa maksimal indstil-
ling. Lydniveauet er angivet i decibel (dB) pa
energimaerket. Det normale lydniveau for en
emheette er mellem 55 og 75 dB. Ved 75 dB
kan man ikke fgre en normal samtale, og man
kan ikke hare telefonen ringe. En forggelse

af lyden med 10 dB opfattes af gret som en
fordobling. De mest stille emheetter har et
lydniveau pa 50-55 dB.

Undga,
at fedtet
seetter sig

Udsugning
Det er vigtigt, at emheetten har en effektiv
udsugning, s& mados og fedt treekkes gen-
nem emhaetten og ikke kommer ud i kakkenet
og resten af boligen. Pa energimaerkningen
kan du se, hvor effektiv emhasttens ventilator
er. Emheettens placering og udformning har
0gsé stor betydning for udsugningen, og det
er vigtigt, at der er passende |ufttilfgrsel til
kakkenet. Se mere herom pé side 7.

Kapacitet/luftstram

Emhezetten skal have en kapacitet, der passer
til dit behov. Kapaciteten er et udtryk for, hvor
meget luft emhaetten kan suge ud pr. time
(m3/h). Den ngdvendige kapacitet afhaenger
af kakkenets starrelse - jo starre kakken, des
stgrre kapacitet er der behov for.

Y

Spgrg forhandleren om, hvilken kapacitet
der passer til dit behov. Kapaciteten kan
ikke ses pa energimeerket, men den star
pa databladet.

Undga, at fedltet seetter sig

Energimaerket viser, hvor god emheetten er

til at opsamle fedt i fedtfilteret. Nar emhaetten
er god til at opsamle fedt, undgar du, at
fedtet seetter sig andre steder, hvor det ikke
er gnsket. Hvis emheetten fungerer med
recirkulation, vil fedtet typisk saette sig pa
skabe i kgkkenet, og hvis emheetten fungerer

med aftreek, vil det seette sig i aftreekskanalen.

Hvis filteret skal fungere ordentligt, skal det
renggres med jeevne mellemrum.
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Energimeerket til emheetter

Nye emhastter pa markedet skal veere energi-
maerket pa en skala fra A* til F. Meerket inde-
holder oplysninger om energiklasse, arligt
energiforbrug, effektivitet af emhaettens fedt-
filtrering, ventilator, belysning og stgjniveauet.

© Energiklasse

@ Arligt energiforbrug i kWh/ar ved en times udsugning
og to timer taendt lys om dagen

@ Effektivitet af ventilator p4 en skala fra A til G

O Effektivitet af belysning pa en skala fra A til G

© Effektivitet af fedtfiltrering pa en skala fra A til G

0 Stajniveau, nér emhaetten kerer pa sit hajeste i dB(A)
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Fra den 1. januar 2016

Energimeerket forandres over tid

Energikravene til emheetter strammes med
jeevne mellemrum, sé de produkter med det
hgjeste energiforbrug Igbende fijernes fra
markedet. Det betyder, at energimeerket til
emheetter forandrer sig over tid. Og der kan i

Fra den 1. januar 2018

Leverandgren mé gerne anvende den neeste
version af energimeerket, hvis produktet kan
leve op til de fremtidige krav. Dvs., hvis en
emhaette kan leve op til A** kravene, méa
leverandgren gerne benytte energimaerket,

overgangsperioder forekomme flere versioner der gar til A, selvom meerket farst er lov-
af energimaerket til emhaetter pa markedet. pligtigt i 2018.
Fra 1. januar 2015 Fra 1. januar 2016 Fra 1. januar 2018 Fra 1. januar 2020
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Gode radd om brug

Brug det rigtige trin

En emheette bruger ca. 1,56 gange mere strgm
pa hgjeste trin end pa laveste. Skru farst op pa
hajeste trin, nar det oser eller damper.

Sorg for luft

Emheetten karer ikke optimalt, hvis den ikke far
erstattet den meengde Iuft, den suger ud af kak-
kenet. Lad en dar sta pa klem til et andet rum
med &bent vindue eller anden mulighed for
tilfgrsel af luft. Et &bent vindue i kakkenet kan
modvirke emheettens effekt.

Skift elpaeren

Hvis der er plads, kan du spare penge og
energived at seette en LED eller sparepeere
i din emheette.

Sluk lyset

Sluk for emhaettens lys, nar der ikke er
brug for det.

Rens fedtfilteret

Fedtfiltret i emheetten skal renggres jeevnligt -
ca. én gang om maneden. Nar filtret er
snavset, skal emhaetten kare pé et hgjere

trin for at opna samme virkning. Det gger
elforbruget og stgjen.

Godt aftreek

Et godt aftreek er vigtigt. Jo kortere aftraeks-
slangen er og jo feerre kneek, der er pa den,
jo bedre suger emheetten. Tynde aftreeks-
slanger og flexslanger, der ikke er spaendt
helt ud, nedseetter sugeevnen.

Skift kulfilteret

Emheetter, der fungerer med recirkulation,
bruger et kulfilter til at fierne madlugt. Det
skal skiftes nogle gange om &ret.
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Vil du vide mere? &
Lees mere om, hvordan du og dine apparater kan spare energi pa SparEnergi.dk. mi
Du kan ogsé kigge i vores foldere om energimeerkning af hvidevarer, stevsugere og belysning. g
Du finder dem i butikkerne og pa SparEnergi.dk. H
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